AANSLUITING ZIUKANT RAAM MET VOORZETWAND HB.PT.02.03

TOEPASSING : tertiair gebouw
DRAAGSTRUCTUUR : betonnen of stalen skeletstructuur
GEVELAFWERKING : houten bekleding

vaste zonwering

\
= 7 ] }
|
|

|
‘ isolatiemateriaal (A = 0,040 W/(m.K)) + houten klos
N ]
TeYL | NN NSNS NN NN NN NN N ‘
] waterdichting ‘
B \ >
gjMHHHHHHHHHHH\HHHHH Wil ‘”‘"::“t”‘_“ﬁ"gsm"e \
omkasting
| 4 %;_4 u |
\ H H T \
e | H H (1 |
N E L E [t
3 \ B H 7 |
\ g ERpN Flj / \
| H H luchtdichtingskit |
‘ 8 §_§ L gespoten isolatieschuim |
% il 1] of zacht isolatiemateriaal
."E:i ST T T T T T T T T T T T T LTI LT TTIT LT T[T 4] )‘tafstandsschrosf !
w2 | \ multiplexplaat |
o \ luchtdichte dampremmende |
S ‘ uitstijvingsplaat
%» ©®v4 @ 4B— -+ — — —
g’ \
\ \
‘ houten gevelbekleding ‘
verticale en horizontale latten luchtdichtingsfolie
winddichte dampopen houtvezelplaat
dampopen isolatiemateriaal (A = 0,040 W/(m.K))
tussen houten I-stijlen
luchtdichte dampremmende uitstijvingsplaat
leidingenspouw met isolatie (A = 0,040 W/(m.K))
gipsplaten Rf 1u

. . . I [Irn . aat”
Technische details passieve houtskeletbouw tertiair sthimT K ond




AANSLUITING ZIJKANT RAAM MET VOORZETWAND

BOUWFYSISCHE PRESTATIES EN AANBEVELINGEN

HB.PT.02.03

‘ EPB - AANVAARDE BOUWKNOOP R (m2.K/W) U (W/m2.K)
‘ WAND 7,30 0,137
Voldoet aan één van de basisregels
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D Raamprofiel met D
thermische onderbreking: Lengte |, 2 1 meter
isolatielaag moet volledig r—
contact maken met de
thermische onderbreking
JOTITITCTITITTTIT 4%
‘ ‘ ‘ /< ] dB RB
A-waarde - eis R-waarde - eis Contactlengte - eis -
A<0,2 WI(m.K) R 2 min (R,/2, 1.5) Deontacts 2 727 MIN (A g 50y
A utiplex =0,13 W/mK |R, = 6,94 (m?.K)/W  ontact ream, - d€ thermische onder-
solatie =0,04 WmK R, =7,69 (m>.K)/W > 1,5 breking van het kader is in volledig
R; =518 (m?K)W > 1,5 contact met het isolerend deel B
dcomacﬂ,A = d1 = dA
contactA,B = A = dB
AANBEVELINGEN

» Zie ook Algemeen, punten 1, 2, 3 en 4 voor beschrijvingen gevelbekleding, buitenbekleding structuur, isolatiemateriaal en leidingenspouw.

» Rond het schrijnwerk wordt een kader geplaatst bestaande uit luchtdichte platen (zoals vb. multiplex of betonplex), die onderling en met het
schrijnwerk zelf luchtdicht worden verbonden, zodanig dat een luchtdicht geheel ontstaat.

» Schrijnwerk en kader worden in de wand gesteld, op peil gebracht en vervolgens mechanisch bevestigd. Het raam wordt idealiter zo centraal
mogelijk ten opzichte van de muurisolatie geplaatst. Om een vlotte plaatsing toe te laten wordt het kader met het schrijnwerk rondom ca. 1cm

smaller gedimensioneerd dan de opening in de wand.

« Over de buitenhoek van de raamopening wordt een winddichtingsfolie geplaatst. Ze overlapt de aansluiting van de houtvezelplaten op de
I-liggers en loopt achter de strook bijkomende isolatie tot tegen het profiel van het schrijnwerk waar het wordt bevestigd. De opening tussen het

multiplexkader en de omliggende structuur wordt vervolgens volledig opgevuld met isolatiemateriaal.

« Erdient de nodige zorg besteed te worden aan de continuiteit van de luchtdichting tussen het multiplex kader en de omliggende structuur. Voor-
dat de leidingspouw en de afwerking rondom de ramen wordt voorzien, wordt het kader en de luchtdichte uitstijvingsplaat aan de binnenzijde

verbonden met een zorgvuldig afgekleefde luchtdichtingsstrook.

« De spouwopeningen aan de zij- en bovenkant van het raam worden dicht gemaakt met een houten omkasting die samen met het schrijnwerk

wordt gemonteerd.

=

*
VIBE

Technische details passieve houtskeletbouw tertiair

[Irn
STAD | 'GENT

. t-
Klimaa
verbof‘d




